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Carl Zeiss presenta due nuovi obiettvi super-grandangolari Serie ZM

Carl Zeiss AG e FOWA sono lieti di annunciare due nuove ottiche che andranno ad arricchire ulteriormente il sistema fotografico Zeiss Ikon. I nuovi obiettivi sono il Distagon T* 18mm f/4.0 ed il C Biogon 21mm f/4,5. 

I due nuovi obiettivi sono dotati di baionetta Leica M e sono il frutto di un sofisticato progetto originale Carl Zeiss, finalizzato ad ottenere risultati superlativi sia nell’impiego con le tradizionali fotocamere 35mm a pellicola, che con le nuove fotocamere dotate di sensore digitale. Le lunghezze focali dei due nuovi obiettivi, d’altro canto, sono particolarmente indicate per l’impiego con sensori formato APS-C o comunque di formato inferiore al 24x36, con i quali continuano a fornire tagli di immagine realmente grandangolari.

I progetti di queste nuove creazioni Zeiss sono stati finalizzati con particolare attenzione alla correzione delle distorsioni tipiche delle focali molto corte, ed alla minimizzazione di fenomeni come il flare ed il ghosting.

L’apertura massima relativamente contenuta ha consentito di realizzare ottiche molto compatte e leggere, ideali nella fotografia di viaggio, nelle riprese paesaggistiche e nel reportage in generale. Come tutte le ottiche della serie ZM, i nuovi Distagon T* 18mm f/4.0 e C Biogon 21mm f/4,5 sono realizzati interamente in metallo, e sono equipaggiati con un diaframma a 10 lamelle in grado di “disegnare” ad ogni apertura un cerchio virtualmente perfetto (la ghiera ha fermi a scatto su passi di 1/3 di f/stop).

Le nuove ottiche sono disponibili con finitura nera o silver. Per entrambe le versioni sono a catalogo i relativi mirini ottici esterni ed i paraluce (sempre ovviamente con la finitura nera o Silver).

	CARATTERISTICHE
	DISTAGON T* 4/18 ZM
	C BIOGON T* 4.5/21 ZM

	Lunghezza focale
	18 mm
	21 mm

	Aperture diaframma
	f/4.0 – f/22
	f/4.5 – f/22

	Lenti/Gruppi
	10 / 8
	8 / 6

	Distanze di messa a fuoco
	 0.5m – infinito
	0.5m – infinito

	Rapporto max di riproduzione
	1:23
	1:20

	Angolo di campo( diag/oriz/vert)
	98° / 87° / 65°
	90° / 80° / 58°

	Diametro ghiera portafilitri
	M58 x 0.75
	M46 x 0.75

	Peso
	 350g
	190g

	Dimensioni (diametro/lunghezza)
	65/46mm
	53/31mm


Le due nuove ottiche saranno disponibili per la vendita al pubblico a partire settembre 2007. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a FOWA Spa, Via Tabacchi 23 – 10132 Torino. Tel. 011.81441 Fax 011.8993977 e.mail: info@fowa.it – www.fowa.it
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