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Photokina 2006

Colonia, Germania

Padiglione 2.1, Stand A020/B029 e B020/B028

Hasselblad si rivolge ai fotografi professionisti e a chi produce 
grandi volumi con due nuovi modelli Flextight, tra cui 
lo scanner high-end più veloce al mondo

… due nuovi modelli semplificano il line-up degli scanner Hasselblad e soddisfano i requisiti in termini di qualità dell’immagine e di velocità dei due segmenti di mercato attivi degli scanner high-end…

A photokina 2006 Hasselblad lancerà gli scanner high-end Flextight X1 e Flextight X5 per soddisfare le esigenze di qualità dell’immagine e di velocità rispettivamente di fotografi e di chi produce grandi volumi . Sviluppati intorno alla tecnologia brevettata a tamburo virtuale di Hasselblad e al supporto magnetico flessibile, e con un sensore CCD ottico 3x8000 e un obiettivo Rodenstock, entrambi gli scanner sono veloci, di facile utilizzo e offrono ai fotografi professionisti e a chi produce grandi volumi, come laboratori fotografici, archivi, librerie fotografiche e di prestampa, una qualità dell’immagine ineguagliata. Inoltre, entrambi gli scanner, che sostituiranno la serie Flextight esistente, sono dotati di una nuova funzione che consente di risparmiare tempo: un pulsante ‘Auto Scan’ che con una singola pressione produce una eccellente scansione ad alta risoluzione.
Mentre il Flextight X1 (così denominato per la sua velocità standard) è stato sviluppato pensando al rapporto qualità-prezzo, il Flextight X5 (così denominato perché funziona a una velocità cinque volte superiore a quella dello X1) è stato costruito per la velocità ed esegue la scansione di originali da 35 mm fino a 8000‑dpi a una velocità stupefacente di 300 MB al minuto, caratteristica che ne fa lo scanner high-end più veloce al mondo. Lo scanner X1 esegue la scansione di originali da 35 mm a una risoluzione ottica massima non interpolata di 6300 dpi a una velocità massima rispettabile di 60 MB al minuto. Lo scanner X5 è dotato inoltre di un’opzione per la scansione di originali A4 riflettenti, può funzionare con alimentatore a batch o di diapositive e integra la funzionalità di raffreddamento attivo di Hasselblad per la quale un dispositivo elettronico viene posizionato direttamente nel CCD per raffreddarlo ed evitare un aumento dei disturbi elettrici.
Come tutti gli scanner Flextight, i modelli X1 e X5 offrono nitidezza e qualità dell’immagine straordinarie e sono progettati per evidenziare i più piccoli dettagli e tutte le tonalità di una pellicola per fotografia professionale. Entrambi gli scanner Flextight offrono una risoluzione ottica massima non interpolata di 3200 dpi a colori da 8 o 16 bit effettivi da originali da 60 mm e di 2040 dpi da originali 4” x 5”, sia positivi sia negativi. Inoltre, i due scanner forniscono rilevamento automatico del fotogramma, scansione in batch, messa a fuoco e calibrazione automatiche, funzione Auto Dust Removal basata sia su hardware (solo l’X5) sia su software ed entrambi utilizzano l’esclusivo software FlexColor di Hasselblad e il sistema di gestione dai dati digitali denominato 3f (Flexible File Format, formato di file flessibile), che fornisce agli utenti una soluzione totalmente integrata per il flusso di lavoro che va dall’acquisizione dell’immagine all’output. Entrambi gli scanner sono compatibili con PC e Mac e si interfacciano tramite FireWire.
Commenta Christian Poulsen, CEO di Hasselblad: “Anche se i fotografi stanno passando alle fotocamere digitali, noi stiamo presentando questi nuovi modelli Flextight per dare ai professionisti la massima flessibilità. 
Per chi passa al digitale, lo scanner Flextight sarà lo strumento ideale per digitalizzare gli immensi archivi di pellicole, e per chi non vuole ancora passare al digitale, lo scanner Flextight prolungherà la vita, e l’investimento, delle attrezzature analogiche. In entrambi i casi, usando uno scanner Flextight, i professionisti possono essere certi che le conversioni digitali sono della migliore qualità possibile, che dureranno a lungo e che quindi la spesa sarà giustificata. 
“Ci sono anche altri casi,” continua Poulsen, “in cui i professionisti preferiranno continuare a usare i loro kit analogici. Ci possono essere delle situazioni, come ad esempio le foto panoramiche o gli scatti con grandangolo spinto, in cui l'attrezzatura analogica e la pellicola sono la soluzione tecnica e creativa migliore, luoghi in cui ricaricare le batterie potrebbe essere un problema o anche luoghi con condizioni ambientali estreme in cui un fotografo professionista potrebbe non voler portare la sua attrezzatura digitale. Per tutti questi casi, uno scanner Flextight è la risposta ideale per assicurarsi che ogni tonalità e nuance dell’immagine sulla pellicola originale venga perfettamente riprodotta in formato digitale senza comprometterne la qualità o il valore.”
I nuovi scanner Flextight comprendono anche una gamma completa di supporti per montare tutti i più comuni formati originali senza bisogno di gel, nastro o vetri e includono una serie completa dei più comuni profili di impostazione dei negativi. Inoltre, i supporti per i formati speciali, come i panorami, possono essere personalizzati e forniti da Hasselblad. Gli scanner impiegano supporti originali senza vetro che ‘flettono’ l’originale durante la scansione in modo da formare una linea retta che non inserisce nulla tra l’originale e il sensore elettronico di immagine. Ciò assicura che la qualità rimanga al massimo livello senza distorsioni causate dal vetro e altri difetti indesiderati.
I nuovi scanner Flextight di Hasselblad sono presenti a photokina presso lo stand Hasselblad nel Padiglione 2.1, Stand A020/B029 e B020/B028.

Entrambi gli scanner saranno disponibili dopo photokina 2006: il Flextight X1 al prezzo di 10.800 Euro e il Flextight X5 al prezzo di 16.800 Euro. Un cliente che comprasse un Flextight X1 e volesse poi passare al modello X5 potrà usufruire della modifica e dell’upgrade dell’X1 (tramite il proprio concessionario/rivenditore) pagando approssimativamente la differenza di prezzo tra i due scanner.
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